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Semi-industriales ¢ Industriales DESHUMIDIFICADORES
Capacidades de 26 a8701/ 24 h TRAU

FDC32-FD36 - FD80 HORIZON 110 - FD240 - FD360 - FD520 - FD750 - FD980

Caracteristicas Caracteristicas

Robustos, méviles y de funcionamiento auténomo para  Instalacién fija, funcionamiento libre o canalizable para
aplicaciones comerciales, industriales y de secado,  grandes volimenes.

FD3é&+FD8O

T T 7TITTITTYTY

T TTTIITTIITYY

HORIZON 110 R ——

T —

FD240+* FD340 = FD520 FD750 = FD980
DATOS TECNICOS

MODELD FDC32 FD36 FDB80 HORIZON110 FD 240 FD 360 FD 520 FD750 FD980

Tipo mévil  mévil  mévil  Fijo L—— Fijooconducto — |
Capacidad de extraccién [*] Lf24h 26 35 80 50 188 300 440 &00 870
Caudal de aire m3/h 380 450 1.000  1100(**) 2300(=*) 3500(**] 4500(0=%) &200(**] 8500 (**
Temperatura de servicio oc 7-35 0535 0535 7-35 T-35(***) 7-35(***] 7-35(***] T-35[***] 7-35[**¥]
Tensidn eléctrica V/EfHz 230/50 230/50 230/50 230/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Consumo max. Kw 0,58 0,78 1,36 1,55 35 3,95 58 11,0 13,0
Refrigerante R134a R407c  R&DTc  R&OTe R407c R407c R407c R&0Te R&0Te
Nivel sonoro dBlAl 43 49 52 56 57 &1 ND NOD ND
Depdsito condensados 1 ? 7 15 NO NO NO NO NO NO
Dimensiones: Alto mm &60 750 875 516 490 710 810 1600 1600
Ancho mm 330 a7 550 656 980 1180 1400 2000 2000
Fondo mm 320 340 405 514 &80 900 260 1300 1300
Peso Kg 27 38 b 4B 6 150 1%0 230 320

[*] Temperatura ambiente 30°C - BI% HR - [**] funcionamiento libre = [***] Version D - Temperatura servicio 0.5 - 35°C



