
B250
| Humidifi cadores evaporativos, tipo consola, 
de funcionamiento autónomo, no proyectan 
partículas calcáreas, ni gotas de agua, no 
precisan instalación, sólo una toma de 
corriente.

Indicados para: ofi cinas, salas de música, 
librerías, museos, salas de arte, bodegas, 
salas de informática, viviendas, etc.

DATOS TÉCNICOS

HUMIDIFICADORES
EVAPORATIVOS

| Rendimiento variable según condiciones aire.

| Apto para salas hasta 80-100m2.

| Control completamente electrónico.

| Funcionamiento económico, mínimo 
consumo.

| Usa agua normal de red o descalcifi cada.

| Posibilidad de llenado automático de agua.

| No produce depósitos de cal en los 
muebles u objetos del local.

B250

Alimentación eléctrica 230/50 V/Hz

Potencia nominal 50 W

Caudal de aire 300/500 m3/h

Capacidad del depósito 25 l.

Capacidad de humidifi cación (*) 1,2 l/h

Nivel sonoro 30-40 dB(A)

Dimensiones (altxanxfon) 600x670x300 mm

Peso 20 kg

 • : Disponible  - : No disponible  ○ : Accesorio opcional
(*): a 23ºC-45% HR
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