
SERIE SKGE3
| Humidifi cadores autoproductores de 
vapor mediante gas. Tanque de vapor e 
intercambiador en acero inoxidable AISI316.

Sus características principales són: 
capacidades de 50-400 kg/h de vapor, tanque 
de vapor e intecambiador en acero inoxidable 
316, máxima efi ciencia de combustión, 3 
niveles de protección térmica, máxima calidad 
constructiva, control total por microprocesador 

y display LCD con diagnóstico de fallos, 
modulación proporcional 0-100%, funciona 
con todo tipo de agua.

Reduce sensiblemente los costes de explotación, 
por el consumo energético del equipo.

Indicados para: instalaciones de confort, zonas 
hospitalarias e instalaciones industriales.

DATOS TÉCNICOS

SKGE30501 SKGE30701 SKGE30801 SKGE31001
Producción de vapor 50 kg/h 70 kg/h 80 kg/h 100 kg/h

Intensidad (a 230V) 1,75 A 1,75 A 1,75 A 1,75 A

Peso 145 kg 145 kg 145 kg 145 kg

Dimensiones (altxanxfon) 1470x610x560 mm 1470x610x560 mm 1470x610x560 mm 1470x610x560 mm

 • : Disponible  - : No disponible  ○ : Accesorio opcional

SKGE31202 SKGE31502 SKGE31702 SKGE32002
Producción de vapor 120 kg/h 150 kg/h 170 kg/h 200 kg/h

Intensidad (a 230V) 3,5 A 3,5 A 3,5 A 3,5 A

Peso 274 kg 274 kg 274 kg 274 kg

Dimensiones (altxanxfon) 1470x1220x560 mm 1470x1220x560 mm 1470x1220x560 mm 1470x1220x560 mm

 • : Disponible  - : No disponible  ○ : Accesorio opcional

SKGE32503 SKGE32703 SKGE3003 SKGE33504 SKGE33704 SKGE34004
Producción de vapor 250 kg/h 270 kg/h 300 kg/h 350 kg/h 370 kg/h 400 kg/h

Intensidad (a 230V) 5,25 A 5,25 A 5,25 A 7 A 7 A 7 A

Peso 431 kg 431 kg 431 kg 576 kg 576 kg 576 kg

Dimensiones (altxanxfon) 1470x1830x560 mm 1470x1830x560 mm 1470x1830x560 mm 1470x2440x560 mm 1470x2440x560 mm 1470x2440x560 mm

 • : Disponible  - : No disponible  ○ : Accesorio opcional
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